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AMBULANCIA SOPORTE VIDA AVANZADO, TIPO I.

CHASSIS DODGE RAM 4 X 4 - DIESEL
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AMBULANCIA SOPORTE VIDA AVANZADO, TIPO I.

· BASE NORMATIVA. 

a) NORMA TÉCNICA  Número 237  Para la prestación de servicios de atención médica, de las unidades móviles terrestres, de urgencias y cuidados intensivos expedida por la Secretaria de Salud.

· ESPECIFICACIONES.

I. CHASIS.
a) Chasis seleccionado: Dodge Ram-4000,  motor: ocho cilindros en  “V”,  DIESEL, transmisión manual de cambios hacia adelante y  reversa, dirección hidráulica, alternador de trabajo pesado,  doble  rodada  trasera,  distancia  entre  ejes  requerida  159”,  frenos  asistidos con ABS.

II. CONVERSIÓN.
a) Dimensiones interiores de: Altura Interior de 1.75 mts. por Largo Interior de 3.40 mts. por  Ancho Interior de 2.20 mts.

b) Estructura: En perfil troquelado en lamina de acero calibre 16, con travesaños de perfil troquelado en lamina de acero cal.14. atornillados a los patines del mismo, o soporte de placa de 3/16. Piso: En secciones troqueladas en lamina  de acero calibre 16, con cargadores o travesaños del  mismo  material,  soldados  eléctricamente,  recubrimiento  con  triplay  de  pino  y forrado con linóleum color hueso o similar, con molduras de aluminio en los remates.

c) Exterior: En  lamina  de  aluminio,  calibre 18,  fijada  con  remaches  de  expansión, con traslape de  1 1/2”  oculto, el acabado final en color blanco wash con una franja de color a elegir.

d) Aislamiento: Entre las paredes interior y exterior, se aplicará un aislamiento térmico de poliuretano espreado con 1” de espesor, con tratamiento antifuego.

e) Interior: El  recubrimiento  interior  y  mobiliario  con diversos compartimentos y espacios para equipo, es  fabricado en triplay de pino de tres y seis milímetros.

f) Puertas: Traseras  dos  en  PAR,  tipo  bandera,  una  lateral sobre el costado derecho, todas de +/-0.70 metros de  ancho, tapizadas en hule espuma y vinyl con base de triplay, con chapas de doble acción en la parte superior e inferior, ventanas sobre marco de aluminio con vidrio NOM. en color humo.

III. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

a) Cableado para 12v. y 117v.: Conductores THW ó AWG cubierta P.V.C. antiflama en calibres 18,16,14,12 y 10 con código de colores, con  relevadores  y  protectores  térmicos para todas y cada una las funciones de la Ambulancia.

b) Sistema de iluminación interior: Con 8 plafones de 12 volts focos incandescentes a dos intensidades (baja-alta), con luces de cortesía en dos de ellos.

c) Luces de cortesía: En  área  medica,  accionadas  al  abrir  las  puertas  de  acceso, en todas las cajuelas, todas estas  al  abrir  sus  puertas.

d) Control de luces: El  área  médica  cuenta  con  un  tablero  de  control  ubicado en el mueble lateral, con apagadores que controlan la intensidad de la luz de los plafones, así como el  semáforo  de  la  vida  (comunicador  silente). 

e) Toma corriente: Dos externos tipo perch intemperie para alimentación de 117v. ó 220v. 

f) Sistema de iluminación exterior, códigos en tumbaburros blancos / rojos intermitentes, plafones perimetrales marca CODE3, fabricados en policarbonato de alto brillo y colocados en el toldo de la siguiente manera:.

	· Costado derecho:
	Dos rojos
	Dos blancos

	· Costado izquierdo:
	Dos rojos
	Dos blancos

	· Frente:
	Dos rojos
	N/a

	· Trasero:
	Dos rojos
	N/a


g) Centro de carga S.E.D (Sistema Electrónico Digital): Es un dispositivo desarrollado para centralizar las conexiones eléctricas con el fin de distribuir, controlar y revisar las funciones del sistema eléctrico de la conversión a Ambulancia, con dos tableros digitales uno en la cabina medica y la otra en la cabina del operador,  este centro de carga cuenta con tres partes importantes.

1. Control Digital del conductor, se instala en el tablero de la cabina, indica puerta abierta, batería cargada o debajo de su energía de trabajo, etc.; además de encender y apagar distintas funciones de la conversión.

2. Control Digital en el área Médica, controla la intensidad de la luz interior, la velocidad del ventilador y la del extractor y semáforo de la vida.

3. El centro de carga, es en donde se encuentra toda la lógica de control, revisión y alimentación de los dispositivos controlados.

	Alimentación
	11VCD 18 VCD/30AMP.

	Consumo
	2AMP max sin carga

	Interruptores eléctricos
	12 de los cuales 8 son simples y 4 con control de intensidad.

	Salida simple
	8 de 300 Watts max cada una.

	Control de int. luminosa
	1 de 200 Watts max.

	Destellador
	1 con dos pares de salidas alternadas de 300 watts max cada una 75-80 DPM (Destellos por minuto).

	Entradas
	1 para puerta abierta (salida visual en el tablero del conductor) 1 reversa con salida sonora (opcional).


Revisión automática y continua de fusibles  –  Indicador visual de falla de fusible para cada una de las salidas  -  Detector de batería baja  -  Semáforo de la vida - Indicador de puerta abierta  -  Relevadores desmontables para facilitar el mantenimiento  -  Detector de fusibles y/o relevador abierto y su ubicación en el centro de carga  -  Encendido de luz interior de la cabina de pacientes a máxima intensidad al abrir la puerta trasera.

Nota: El dispositivo es alimentado con 12 VCD, suministrados por la batería de la unidad, pero cuenta con reguladores integrados para que las partes criticas del dispositivo trabajen con 9 Volts regulados.

Nota-II: El sistema permite el reseteo automático, por lo que puede suceder que al abrir el switch de encendido del motor, se enciendan algunas luces de la conversión de la Ambulancia.

h) Sistema solenoide: Para interconexión y carga de las baterías.

i) Sistema batería extra: Batería extra 23 placas con sistema solenoide y switch master.

j) Tomas de corriente: Dos interiores, una opera con corriente externa, y otras con salidas del Inversor.

IV. INSTALACIÓN NEUMÁTICA.

a) Sistema de oxigeno y/o aire: Ductos  de  alta  resistencia  a  la presión, ocultos, con abrazaderas en los conectores de tanques norma hospitalaria hacia las tomas de pared tipo hospital.

V. ACABADOS INTERIORES.

a) Paredes y techo: En  triplay  de  pino  acabado  en  Formica  de  tonos  claros  mate, el techo en blanco brilloso.

b) Mueble: Fabricado en el costado izquierdo y esquina delantera derecha con aire acondicionado integrado, con diversos compartimentos y puertas corredizas en acrílico transparente, con correderas de fieltro, acabado en Formica.

c) Piso: Triplay  de  pino  con  acabado  en  Linóleum  color  claro, con  moldura de aluminio en la parte posterior.

d) Pasamanos: Central en acero inoxidable.

e) Ganchos Portasueros: 2  Abatibles con cinta fijadora en Velcro*.

VI. INTERIORES GENERALES.
a) Mobiliario interior: Cuenta con un gabinete integral, configuración ALS a todo lo largo del costado izquierdo de la unidad fabricado en triplay de 12 milímetros con tratamiento anti-humedad y recubierto con laminado plástico tonos claros mate, con diversos compartimentos para guarda de equipo medico y material de curación con puertas de lexan de 5.5. milímetros de espesor, montada sobre correderas de aluminio con fieltro, compartimiento para guarda de camillas rígidas en la parte inferior. Comunicación por medio de fuelle con ventanilla de intercomunicación corrediza. 

b) Toma de oxigeno, de enchufe rápida ubicado en el mueble lateral izquierdo con humidificador.

c) Sobre el costado derecho, cuenta con chase longe, (squad bench) fabricado en triplay de 12 milímetros con tratamiento anti-humedad y recubierto con laminado plástico color blanco acabado brillante en el interior, con tapa superior abatible 50/50 y cubierta con colchón de poliuretano de alta densidad  de 0.10 metros y forrado en vinyl 100% lavable tipo automotriz, respaldo independiente y contara con tres cinturones de seguridad.

d) Una banca de RCP para vías aéreas y otra abatible para RCP una (configuración ALS), que permite la atención del paciente en la camilla, ambos recubierto en vinyl, 100% lavable, colocado sobre base fija fabricada en triplay de 12 mm.

e) Un compartimiento exterior, para tablas rígidas y soportes dorsales de su propiedad.

f) Accesos, Las puertas traseras y laterales derechas, son en PAR tipo bandera, con chapas 100% automotriz con seguros, (originales del vehículo), y cristales inastillables del color de fabrica. (dos en parte trasera y dos en puertas laterales todas con estrella de la vida).

g) Sistema de ventilación, en el área medica, contara con ventilación extracción de aire por medio de un ventilador ubicado en el mueble lateral. así como  ventilación y desempañante, (Defoger), en cabina de conducción.

h) Un compartimiento para el tanque de oxigeno, colocado en la parte delantera del costado derecho de la cabina de pacientes, mirilla fabricada en lexan de 0.20 por 0.15 metros. para verificar el manómetro del tanque, (tanque no incluido).

i) Piso recubierto en triplay de 12 milímetros de espesor con tratamiento anti-humedad,  y forrado con linóleum de alta resistencia, de uso rudo, 100% lavable, con molduras de aluminio de alta calidad, en todos los remates.

j) Toldos y costados, recubiertos en triplay de 6 milímetros con tratamiento anti-humedad y forrados en laminado plástico de acabado en color blanco brillante en el techo y color claro mate en los costados, con molduras de aluminio y abollonados en lo marcos superiores de puertas.

VII. EXTERIORES GENERALES.

a) Defensa trasera: En aluminio antiderrapante alto brillo, con estribo fijo ó abatible.

b) Cuatro compartimentos con acceso exterior para: Tanque  de  oxigeno, tablas rígidas,  planta  generadora, llanta de refacción  y  herramientas.

c) Sistema de iluminación: Ocho plafones Code-3 en código rojo intermitentes secundarios en la parte superior del módulo.

d) Luces de escena  dos por lado, Code-3

e) Direccionales,  cuartos  y  luz  de  freno;  en  códigos  ámbar / rojo,

f) Plafones para luz de reversa en color cristal.

g) Torreta: Code-3 delantera en lexan.

h) Sirena: Electrónica de tonos wail, yelp, hi-lo, horn altavoz micrófono e interfase para radio,  una bocina de 100 watts de salida.

i) Luces laterales para maniobras luces en código rojo y blanco sobre salpicadera.

j) Alarma: De reversa, sonora independiente.

k) Pintura básica: Exterior  en  el  color  blanco  wash,  con  una  franja de un tono a elegir, rotulación básica q consta de estrella  de  la  vida,  y  el  emblema de AMBULANCIA efecto espejo al frente y vista normal atrás.

VIII. EQUIPOS Y ACCESORIOS.

a) Aire acondicionado:  En  la cabina del conductor y en el área de pacientes, funcionan por separado pero requieren del funcionamiento  del compresor  del  motor en marcha. 

b) Inversor de corriente de potencia máxima entregada de 1200 VA, tensión de salida nominal  de 120 V. +/- 5%, frecuencia de salida 60 Hz +/- 1%, protección contra sobrecarga, alarma de batería baja, ventilación forzada, entrada auxiliar de línea con regulador integrado, corriente rectificada sin picos para ser usado en equipo medico, con las dimensiones de 0.20 metros de ancho por 0.20 metros de alto, por 0.30 metros de largo, con un peso aproximado de 14 kilogramos, con control remoto marca DESPA/ACI. 

c) Planta generadora: de 2500 watts de salida con arranque automático y manual.

d) Un equipo de succión eléctrico a 12 volts, motor oculto de alto rendimiento, carátula y soporte del vaso en acero inoxidable, regulador de vació con indicador de presión, switch de operación de uso rudo. 

e) Carro camilla móvil, de tubo y articulaciones de aluminio  -  en tubo de 32 y 26 milímetros  -  dispositivo de seguro con palanca  -  seis  ruedas de hule duro de alta resistencia  –  dos como apoyo al subir / bajar  -  giro de 360º  -  colchón en dos partes  -  clínico, antiestático de alta densidad, tapizado en vinyl de alta resistencia, con refuerzos en los ángulos del mismo  -  tres cinturones de seguridad con hebilla de metal  -  abatimiento de base con ruedas para entrada de la camilla a la ambulancia por medio de barras paralelas  -  manejo se efectúa por medio de una sola persona  -  posición de fouler  -  soporte tipo cuerno de acero cromado con curvatura inversa  -  soporte central en la parte trasera  -  altura para ser operada en ambulancia y altura para cama de hospital con las siguientes medidas y especificaciones: Largo 194 metros, Ancho 0.59 metros, Altura mínima 0.15 metros, Altura máxima 0.92 metros, Peso de la camilla 26 kilogramos, Peso máximo de carga 220 kilogramos, modelo 2900 marca DESPA/CARRERA.
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